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La presente especificación está basada en norma IRAM 41 089, mayo de 1958 (tipo II), y en la PL-PQ-01043-C, de fecha 08 de Noviembre de 1989.

1. CLASIFICACION:
Glicerina – Grado Técnico.
2. APLICACIONES: 
Fabricación de nitroglicerina.
3. ESPECIFICACIONES:


3.1. De aspecto:
A simple vista, se presentará como un líquido viscoso, miscible en todas las proporciones con alcohol etílico y agua.

3.2. Requisitos especiales

	Detalle
	Unidad
	Requisito
	Clasificación del defecto
	Método

	Glicerol
	%
	98.5 (mínimo)
	Mayor
	MG.110.1

	Densidad relativa a 20/20 ºC
	-
	1.258 (mínimo)
	Mayor
	MF.500.1

	Color
	Según muestra convenida
	Menor
	MF.505.1

	Acidez
	Neutra al papel de tornasol en solución al 5%
	Crítico
	MG.100.2

	Equivalente de saponificación (en óxido de Na)
	%
	0.1 (máximo)
	Mayor
	MO.302.2

	Agua
	%
	1.0 (máximo)
	Crítico
	MG.111.1

	Cenizas
	%
	0.05 (mínima)
	Mayor
	MG.101.1

	Sustancias reductoras 
	-
	Negativo
	Mayor
	MC.401.1

	Cloruros (en Cl-)
	%
	0.01 (máximo)
	Mayor
	MI.207.3

	Sulfatos
	-
	Negativo
	Mayor
	MC.405.1

	Acroleína, glucosa y comp. de amonio
	-
	Negativo
	Mayor
	MC.404.1
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