FABRICACIONES MILITARES @ Afios
SOCIEDAD DEL ESTADOD e

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras VILLA MARIA o
Direccién:  Av. Gral. Manuel Savio y Av. Raiil Borras - (5900) Villa Maria - Cba. NE 0C-2021-VM-064
Teléfono:  (0353) 4521848/9 FECHA 15/09/2021
CUIT: 30-54669396-8 Modalidad Sin Modalidad
Expediente N2 EX-2021-68064212- -APN-FMSE#MD REC N2 REC-2021-VM-145
Procedimiento Tipo [CO NTRATACION ABREVIADA N2 CAB-2021-VM-044
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacién  |FIMA S.A. lcur | 30-60543457-2
|Domicilio AV. ARGENTINA 1744 (SUR) esq. CIRCUNVALACION
|Localidad (5425) - San Juan Provincia |SanJuan Pais Argentina
|Teléfono (0264) 4214-184 E-mail fima@fimasa.com.ar
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
. ... . Unidad Precio Unitario VA .
Renglon N° Descripcion Cantidad s . N Precio Total
de M sin Impuestos | Alicuota Monto
1 Bolsa Valvulada para Nago 280 (HE-MP-BP-02) 10.000 Unidad $ 66,00 21,00% $ 138.600,00 $ 798.600,00
$ 798.600,00
SON PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
Forma de Pago Dentro de los TREINTA (30) dias corridos de fecha de factura y recepcién conforme.
Lugar de Entrega Planta de Explosivos $San José de Jachal - Ruta 150 — Km 7 — (5460) San José de Jachal — Provincia de San Juan, libre de flete y seguro.
Plazo/Cronograma de Entrega Dentro de los TREINTA (30) dias corridos desde la comunicacion de la Orden de Compra.
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HOJA DE ESPECIFICACIONES BOLSA VALVULADA DE 25 kg para NAGO280

INGENIERIA INDUSTRIAL — FABRICA MILITAR VILLA MARIA

La impresidn de este documento es una COPIA NO CONTROLADA

1) Clasificacion:

Bolsa valvulada de polietileno de carga lateral.

2) Aplicaciones:

Envase para contener explosivo granulado (NAGO280), a granel.

3) Normativa aplicable:

Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, Decreto Reglamentario N° 302/83. Ley Nacional de
Transito y Seguridad N° 24.449, Decreto (PEN) N° 779/95 anexo S y Resolucién N° 195/97
(Mercosur). Normas ASTM D 257 6 DIN 53482 6 IEC 60093. Resolucién SRT N° 801/15 (SGA).

4) Descripcidn de aspecto fisico:
Bolsa confeccionada en polietileno blanco con impresiones legibles en tres colores, envase nuevo
(no reciclado), con costura por termosellado prolija y resistente; provista de una valvula interior por la
cual se carga el material pulverulento a través de un tubo de carga. Dicha valvula se ubica en el
lateral y queda bloqueada por la presion que ejerce el material contra la cara superior de la bolsa, lo
que evita la necesidad de cerramiento por soldadura o costura.

. Requisito Clasificacion
Detalle Unidad - - Metodo
Esperado | Min. | Max. | del defecto
Material incorrecto - S/ especificacion Mayor ME-I;Il-AFI-
ME-FI-AFI-
Evidencia de mala manufactura - No presentara Mayor 01

visual

ME-FI-

Espesor pm 150 145 155 Mayor DIMO3

Ancho al plano con fuelles plegados mm 410 405 420
Dimensiones | Ancho al plano con fuelles desplegados mm 550 535 | 570 Mayor ME-FI-
delabolsa |largo al plano mm 700 695 | 705 DimMo1
Ancho de fuelles mm 70 65 75 Mayor
Caracteristicas generales de la bolsa valvulada:
Configuracion Bolsa valvulada para carga de producto a granel
Cantidad de usos 1 (uno)
Polietileno antiestatico con tratamiento ultravioleta
Material Condiciones de antiestaticidad:
Resistencia superficial especifica comprendida entre 10°< R < 10™ [Q]
Método de ensayo: ASTM D 257 6 DIN 53482 6 IEC 60093
ELABORADO REVISADO REVISADO REVISADO REVISADO APROBADO
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HOJA DE ESPECIFICACIONES BOLSA VALVULADA DE 25 kg para NAGO280

INGENIERIA INDUSTRIAL — FABRICA MILITAR VILLA MARIA

La impresidn de este documento es una COPIA NO CONTROLADA

Color

Blanco

Forma (vacia)

Rectangular plana

Forma (llena)

Paralelepipedo rectangular con bordes redondeados

Tipo de unioén

Termosellado de alta resistencia (debe asegurarse hermeticidad y
resistencia mecanica al manipuleo)

Con impresiones:

En Anexo 1: Caracteristicas generales, se esquematizan las caracteristicas dimensionales de la bolsa.

Colores

Negro, rojo, naranja claro

Leyenda

Ver planos anexos N° ST.5918-A15 Rev.00 y
N° ST.5863-A2 Rev.01

Cantidad de caras impresas

4 (frontal, posterior, lateral izquierdo y lateral derecho)

Con valvula de carga:

Cantidad 1 (una)
Ubicacion Lado lateral superior (ver plano N° ST.5918-A15 Rev.00)
Material Polietileno antiestatico de espesor 150 um
Ancho de lavélvula 140 mm
Profundidad de la valvula 155 mm

Cierre de la valvula Por compresion del propio producto a granel

5) Vida Util:
Se debera garantizar como minimo 2 afios.

6) Condiciones de entrega:

Se proveera en atados de no mas de 25 kg, preferentemente en bolsas de polietileno, dispuestas
sobre pallets, con sus correspondientes ataduras y precintados con flejes plasticos. La altura de
estibado de los pallets no debe superar los 1,2 metros de altura.

7) Anexos: ver planos adjuntos
— Anexo 1: Caracteristicas generales de la bolsa
— Anexo 2: Plano N° ST.5918-A15 Rev.00
— Anexo 3: Plano N° ST.5863-A2 Rev.01

Dependencia: Villa Maria

Cddigo para uso interno: EB-01161

ELABORADO REVISADO REVISADO REVISADO REVISADO APROBADO

DOCF! 1a0248692974-/A PN-FM SE#M D

Tco. Omar Acebedo Jefe de Seguridad, Ing. Miguel Toselli
Jefe de Calidad Higiene y Medio Ambiente Director FMPEVM

Ing. Lucia Valazza
Aux. Ingenieria Industrial

Ing. Paula Belluccini
Jefe Ingenieria Industrial

Ing. Natalia Donato
Jefe de Produccion
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HOJA DE ESPECIFICACIONES BOLSA VALVULADA DE 25 kg para NAGO280

INGENIERIA INDUSTRIAL — FABRICA MILITAR VILLA MARIA

La impresidn de este documento es una COPIA NO CONTROLADA

Anexo 1: Caracteristicas generales de la bolsa

F2

F1

- Soldadura

A = Largo de la pieza = 7005 mm.

B = Ancho con fuelles plegados = 410+5 mm.

L = Ancho con fuelles desplegados = 550+15 mm.

F1 =F2 = Fuelles = 705 mm.
PV = Profundidad de la valvula = 155+5 mm.

AV = Ancho de la valvula = 140+5 mm.
ESPESOR = Medido en micrones = 15010 pm.
COLOR del film = blanco

IMPRESION =
Tintero 1 = negro (RAL 9005 = Pantone Black)
Tintero 2 = rojo (RAL 3020 = Pantone 485)
Tintero 3 = naranja claro (RAL 2000 = Pantone 152)
En caras frontal, posterior, lateral izquierda y lateral derecha segun planos N° ST.5918-A15
Rev.00 y N° ST.5863-A2 Rev.01.
ELABORADO REVISADO REVISADO REVISADO REVISADO APROBADO
DOCF! +2024-862393724-A PN-FM SE#AM D

Ing. Lucia Valazza
Aux. Ingenieria Industrial
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Jefe Ingenieria Industrial

Fecha:
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250

63 176

Tipo de Letra: Arial Black
Altura de Letra: 24 mm

56

EXP
TIPO B

GO 280

O PARA VOLADURA

Interletraje: 1
Factor de Anchura: 0.87

Tipo de Letra: Arial Black

Altura de Letra: 34 mm
Interletraje: 1

Factor de Anchura: 0.87

160

AGO 28&

249

EXPLOSIVO PARA VOLADURA TIPO A

Tipo de Letra: Arial

| Color : Letras y Logo en
Altura de Letra: 9 mm

Tipo de Letra: Arial Unicode MS (NEGRITA)
Altura de Letra: 10 mm
Interletraje: 1

Factor de Anchura: 1

171

EXPLOSIVO

Tipo de Letra: Arial Unicode MS (NEGRITA)
Color : Rojo

Altura de Letra: 22 mm

Interletraje: 1

Factor de Anchura: 1

230

[} 1
| Y 4 |

_ z color negro
46 Interletraje: 1.02 MAN EJ ESE CON CU I DADO
53 Factor de Anchura: 1 N | _
Color : Letras en color rojo Tipo de Letra: Arial Unicode MS
g Color : Rojo
Color - L . | Altura de Letra: 13 mm
| olor : Letras y Logo en color negro 1 Interletraje: 1
Factor de Anchura: 1
C'I 9'0033'03 Letra: Arial Unicode MS, Altura 7mm, Factor de Anchura: 0.75, Interletraje: 1
FABR|CAC|ONES M||_|TARES Letra: Arial Unicode MS, Altura 7mm, Factor de Anchura: 0.52, Interletraje: 1
FABRlCAC|ONES MlLlTARES N AG 0 2 8 0 Letra: Arial Unicode MS (necriTa), Altura 7mm, Factor de Anchura: 1.9, Interletraje: 1
NAGO 280 AGENTE DE VOLADURA Letra: Arial Unicode MS, Altura 7mm, Factor de Anchura: 1, Interletraje: 1
DAGEIZISTERDfE ?j/O LA']\(;?/LC: I?A Diam min: 25mm Reforzador min: 10% Ge|amén Letra: Arial Unicode MS, Altura 7mm, Factor de Anchura: 0.57, Interletraje: 1
. ] . . [am MIN: Zomm Rerorzador min: 1U% Gelamon
TIpO de Letra: A”al UmCOde MS Presentacion: a granel Presentacion: a granel Letra: Arial Unicode MS, Altura 5mm, Factor de Anchura: 1, Interletraje: 1
Altura de Letra: 25 mm (NEGRITA . .
( ) Peso neto: 25 kg. Peso bruto: 25,2 kg. Peso neto: 25 kg. Peso bruto: 25,2 kg. Letra: Arial Unicode MS, Altura 5mm, Factor de Anchura: 0.7, Interletraje: 1
INDUSTRIA ARGENTINA
| Leyendas en Tipo de Letra: Arial UnicodkeMs | @ FFabi INDUSTRIA ARGENTINA Letra: Arial Unicode MS, Altura 3mm, Factor de Anchura: 1, Interletraje: 1
color negro sobre 10 MM (NEGRITAY 1 ot
fOﬂdO ngranja claro Altura de Letra: 10 mm (NEGRITA) Mérgenes en color rojo F.Fabi i Letra: Arial Unicode MS, Altura 3mm, Factor de Anchura: 1, Interletraje: 1
TipO de Letra: Arial Unicode MS Loter. . Letra: Arial Unicode MS, Altura 3mm, Factor de Anchura: 1, Interletraje: 1
|Margenes en color negro Altura de Letra: 8 mm (NEGRITA)
| Leyendas en color rojo sobre fondo blanco
Tino de Letra: Arial Unicode MS Tipo de Letra: Arial (NEGRITA)
. 67 Ipo de Letra: Arial Unicode Color : Negro 17
Color : Negro Altura de Letra: 6 mm REFERENCIAS
. ura de Letra. a b c a-Ultimos dos digitos del afio de fabricacion.
Altura de Letra: 13 mm - A A A " : "
N 033 Interletraie: 1 203 Interletraje: 1 $ 5H4/Y 26/S/ / / Dato a completar por el fabricante del envase
nterietraje: . Eactor de Anchura: 1\ ona/Y 2000) el - | | |
Factor de Anchura: 1 ‘ b-El distintivo del estado que autoriza la asignacion de la
Tipo de Letra: Arial marca, indicado por el signo distintivo de sus vehiculos
23 ] Fabrica Militar de Polvoras y Explosivos Villa Maria Color : Negro en el trafico internacional.
== "Dato a completar por el fabricante del envase"

T

. ”
—
™

136

|S|’mbolos en color negro

Av. Savio y Av. Borras - Villa Maria - CP. 5900 - Provincia de Cérdoba. Altura de Letra: 4.5 mm
Tel: 54-0353-4521848 / 849 - Fax interno: 152 / .
Interletraje: 1

E-mail: comercializacion.vm@fm.gob.ar
Factor de Anchura: 1
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES _ _ _
— Tipo de Letra: Arial Unicode MS (NEGRITA)
© Color : Negro
A N Altura de Letra: 4.5 mm
Argentina

Interletraje: 1
Factor de Anchura: 1

Tipo de Letra: Arial Unicode MS (NEGRITA)
Color : Negro

Altura de Letra: 5.5 mm

Interletraje: 1

Factor de Anchura: 1

92

Tipo de Letra: Arial
Color : Blanca

Altura de Letra: 6 mm
Interletraje: 1

Factor de Anchura: 1

Color : Letras y Logo en color negro

65

1
FABRICADO BAJO U
oG %Q

I Sisferma de Gestion Integrado

|Logo color negro

34

FABRICADO BAJO UN
S G .

Sistema de Gestion Integrado

Letra: Eras Light ITC (altura 3mm, interletraje 1, factor de anchura 1)
Letra: GulimChe (altura 16.2mm, interletraje: 1, factor de anchura: 1)

Letra: Eras Light ITC (altura 3.6mm, interletraje: 1, factor de anchura: 1)

Color : Negro

Interletraje: 1

Altura de Letra: 6.5 mm

Factor de Anchura: 1

Tipo de Letra: Arial Unicode MS

c-El nombre del fabricante u otra identificacién del
embalaje, especificada por la autoridad competente
(Secretaria de Obras Publicas y Transporte).

"Dato a completar por el fabricante del envase"

Nota: Ver plano ST.5918-A15 Rev.01

02 26/02/20 -Modificacion de disefio- -- --
01 26/12/19 -Modificacion de disefio- -- --
Rev. Fecha Descripcion Ejecut6 Aprobd
Observaciones: Fecha | Nombre Firma
o ool , FABRICA MILITAR
e e DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS
illagra
Aprobé g'g:]"’;'g V"-LA MARIA
Esc. Denominacion: Plano N°:
S/E
EI @ ROTULOS E INSCRIPCIONES PARA BOLSA NAGO280 CAP. 25Kg. ST.5863-A2 Rev.02
Formato: Material: Sustituye al:
A3 Ubicacion: COPIA NO CONTROLADA
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2021-86939724-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA
Miércoles 15 de Septiembre de 2021

Referencia: OC-2021-VM-064 - BOLSASVALVULADAS PARA NAGO 280 - FIMA SA.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.15 14:55:14 -03:00

Sebastian Rosa
Jefel
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.15 14:55:15 -03:00
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