
OC-2022-RT-026

8/2/2022

Sin Modalidad

Tipo Nº

Tipo Nº 11885455 Fecha 7/2/2022 GTE DE COMPRAS

CUIT

País

Alicuota Monto

12 meses $ 68.640,60 21,00% $ 172.974,31 $ 996.661,51

12 meses $ 45.172,52 21,00% $ 113.834,75 $ 655.904,99

- $ 1.365,75

$ 286.809,06 $ 1.653.932,25

Lugar de entrega

Teléfono 4779-3128/3121/3122

Expediente Nº

Procedimiento

Requerimiento de Compras Nº REC-2021-RT-447EX-2021-120993260-APN-FMSE#MD

30-54669396-8CUIT

30-71098824-9BRIDGE HYDROGEN SA

Acto Administrativo de Adjudicación

Denominación

Oficina

Dirección

FECHACOMPRAS -  FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Av. Cabildo 65 3º Piso CABA Modalidad

ORDEN DE COMPRA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Nº

Sunchales Sta Fe ARGENTINAProvincia

Domicilio

Localidad

CAB-2021-RT-118CAB - CONTRATACION ABREVIADA

AutoridadInforme

03493 - 426222 / leandro.ghiano@bhysa.com.ar; info@bhysa.com.ar

1

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

30 días corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisión.Forma de Pago

Teléfono

IVA

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Parque Industrial Sunchales

Servicio mensual de visita a Planta a cargo de personal 

técnico especializado.
2

PERCEPCIÓN ISIB 0,1%

Precio Total

FMRT (Logística DP Química), con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.

Plazo de Entrega

Quince (15) días corridos computados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, para equipos dosificadores y stock inicial.

PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS QUIMICOS: seis (6) meses de tratamiento de productos químicos según dosificación propuesta y uso 

estimado de las instalaciones.

SEGUNDA ENTREGA (SEMESTRAL) DE PRODUCTOS QUIMICOS: seis (6) meses de tratamiento de productos químicos según dosificación 

propuesta y uso estimado de las instalaciones.

Renglón N° Descripción Cantidad
Unidad

de Medida

Precio Unitario

sin Impuestos

Total

SON PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 26/100.

Provisión mensual de productos químicos para el 

tratamiento de agua de Caldera y provisión de 

antiincrustante y biocida para equipos de Osmosis 

Inversa.
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a) Área Solicitante: PRODUCCION QUIMICA (REC-2021-RT-447). 

b) El servicio y los productos deberán ser entregados con un REMITO, donde se indique 

número de Orden de Compra y renglones a los cuáles corresponden. Sin este documento no 

se podrá dar el respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco será factible la 

emisión del Certificado de Recepción y liquidación de la Factura. 

c) La presente Orden de Compra implica el absoluto conocimiento y aceptación del adjudicatario, 

tanto de los materiales y/o productos a utilizar como de los lugares y trabajos a ejecutar, 

referidos al servicio objeto de la presente contratación, por lo que se considerará que ha 

realizado todas las consultas oportunas. 

Por consiguiente, se destaca que NO serán reconocidos costos adicionales por 

desconocimiento de detalles o faltas de previsión del Adjudicatario. 

d) En el precio de la Orden de Compra se consideran incluidos jornales; adicionales por tareas 

riesgosas y por convenios de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el Adjudicatario y su 

personal; insalubridad; gastos generales de incorporación; transferencia de mano de obra de 

otras localidades; viáticos; transporte; alojamiento; comida; desayuno; seguros obreros y contra 

accidentes de trabajo; cargas sociales vigentes; seguros y asistencias requeridas por leyes 

nacionales, provinciales y sus respectivas reglamentaciones, que afecten a todo el personal que 

fuere empleado directamente en los trabajos. 

e) OSMOSIS INVERSA 

Especificaciones técnicas de productos 

El adjudicatario recomendará polímeros con alto efecto dispersivo desarrollado para inhibir la 

formación de depósitos en membranas de ósmosis inversa, para asegurar el funcionamiento del 

equipo, extendiendo la vida útil de las membranas, evitando la limpieza de los medios filtrantes 

con mayor frecuencia de la necesaria a causa del normal funcionamiento del sistema.  

Adicional se deberá dosificar biocida no oxidante en shocks periódicos para mantener las 

condiciones microbiológicas estables. 

Calidad de agua de alimentación 

Solo a modo indicativo: 

 

pH 6-8 

Conductividad 250 microS 

Alcalinidad Total 100 mg/l 
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Dureza Total 92,5 mg/l 

Dureza Calcio 55,1 mg/l 

Cloruros (Cl-) 10 mg/l 

Sílice 20 mg/l 

Sulfatos (SO4-2) 2 mg/l 

 

Condiciones de operación del sistema. 

El caudal de agua a tratar es de 24.000 m3/mes. 

Características técnicas 

Los tres equipos en servicio son marca Aguas & Procesos, con membranas Toray TM 720-400 

Thin-Film composite, modelos AP-C358E (semi tratada I), AP-C88D (tratada) y en forma alterna 

el AP-C108E (semi tratada II) según detalle: 

PARÁMETROS 

MÓDULOS 

AP – C 358 E AP – C 88 D AP – C 108 E 

Caudal de Permeado 35 m3/h a 20º C 10 m3/h a 20º C 10 m3/h a 20º C 

Caudal de Concentrado 15 m3/h 1,1 m3/h 4,9 m3/h 

Recuperación 70 % 90 % 70% 

Recuperación de permeado en el 

banco 
- 65 % - 

Presión de Sistema 13,4 kg/cm2 15,2 kg/cm2 12,5 kg/cm2 

Temperatura de Operación 20 +/- 2 º C 20 +/- 2º C +/- 2º C 

Frecuencia de Limpieza 
Según 

requerimiento 

Según 

requerimiento 

Según 

requerimiento 

 

El sistema AP-C88D recibe el permeado de la AP-C358E o AP-C108E para su pulido final, el 

Adjudicatario determinara en base a un muestreo si la misma requiere de dosificación de 

antiescalante. 

Los sistemas constan con 2 sistemas dosificadores con posibilidad de dosificar productos en 
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alimentación y salida de permeado. 

 

f) CALDERA 

Especificaciones técnicas de productos 

El adjudicatario recomendará productos de tratamiento para el tratamiento integral del agua de 

caldera, indicando dosis, que garantice óptima protección contra corrosión, incrustaciones 

salinas y deposiciones de lodos en las superficies del sistema de caldera y demás problemas 

concernientes al uso de la calidad de agua disponible. 

Características técnicas 

 Caldera acuotubular FAINSER modelo KEYSTONE 6M. 

 Presión de trabajo máxima 10 kg/cm2. 

 Superficie de calefacción 196 m2. 

 Producción de vapor máxima 6.000 kg/h. 

 Sin desaireador, tanques de alimentación de agua precalentados por serpentín de vapor. 

 Agua de alimentación 100% de Osmosis Inversa. Dureza máx. 1 ppm, sílice máx. 1 ppm 

(valores indicativos, por ser mandatario el cumplimiento del punto C). Sin retornos de 

condensado. 

 Temperatura de agua alimentación 60 º C. 

Condiciones de operación. 

 Producción de vapor promedio diaria de 24.000 kg/día = 720.000 kg/mes. 

 Purgas continua y de fondo. 

 El servicio deberá proveer los sistemas de dosificación necesarios para el tratamiento 

recomendado. 

g) Requerimientos de la prestación 

El prestador contemplar el servicio de visita a planta a cargo de personal técnico especializado 

para la realización de las siguientes tareas: 

 Realizar controles analíticos en planta para evaluar la calidad del agua en uso en ambos 

sistemas y el mejor conjunto de productos de tratamiento para los sistemas. 
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 Establecer dosis de aditivos, parámetros de operación y controles a realizar para el sistema 

de tratamiento propuesto. Además deberá ser tal que maximice la relación de ciclos de 

concentración/dosis de productos para el caso de caldera. 

 Efectuar un análisis mensual del funcionamiento del equipo de osmosis inversa y sistema de 

caldera, este análisis deberá incluir además de los parámetros operativos, la concentración 

de productos activos o residuales para el control del tratamiento aplicado en ambos sistemas. 

 Presentar informe de los resultados obtenidos, observaciones y/o correcciones efectuadas a 

cada sistema durante la visita a planta, a los fines de verificar la eficacia del tratamiento. Este 

requisito se considerará indispensable para la certificación. 

 Suministrar los equipos, reactivos analíticos, test kits o similar, para el análisis de los activos 

y/o residuales de los productos de tratamiento aplicado en cada caso, para el control diario a 

cargo de los operarios del sector involucrado. El proveedor indicará cuáles serán los medios 

suministrados con la provisión del servicio. 

 Realizar recomendaciones técnicas que permitan optimizar la operatividad de los sistemas. 

 Realizar inspecciones de control a equipos involucrados en el sistema ante paradas de 

mantenimiento u ocasionales problemas derivados del tratamiento, emitiendo los informes 

correspondientes. 

 Suministrar información técnica y hojas de seguridad correspondiente a los productos de 

tratamiento. Suministrar información de las técnicas analíticas recomendadas para el control 

de los tratamientos. 

 Asumir la responsabilidad por los daños que el servicio pudiera ocasionar en las instalaciones 

en donde se brinde, siempre que la causa sea atribuible a la naturaleza de los productos que 

se incorporen, o debido a indicaciones técnicas incorrectas.  

 En caso de falla por rotura de algún elemento provisto por el adjudicatario, deberá reparar o 

reemplazar el mismo en un plazo no mayor a 48 hs para evitar suspensión en el tratamiento. 

Además, proveerá lo siguiente: 

 Provisión de 1 sistema de dosificación de productos para la caldera. 

 Provisión de 1 pHmetro marca HANNA para autocontroles en caldera.  

 Provisión de 1 conductivimetro marca HANNA para autocontroles en caldera.  

 Provisión de kits para autocontrol de productos de tratamientos en caldera. 

h) Objetivos a cumplir por el adjudicatario 

La aplicación del tratamiento deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 Evitar las incrustaciones/deposiciones y corrosión en los sistemas tratados. 
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 Aplicar productos amigables con el medio ambiente, considerando el sistema de descarte de 

agua de FMRT. 

 Analizar posibilidades de reducción de consumos de agua, a través de la implementación de 

sistemas que optimicen el tratamiento. 

 Capacitar al personal de FMRT, a los fines de optimizar la operatividad de los sistemas, para 

lo cual deberá coordinar las capacitaciones correspondientes con los responsables de sector 

de Producciones Auxiliares. 

i) Incumplimiento 

Si durante la vigencia de la provisión, se observan evidencias concretas de problemas con el 

tratamiento (taponamientos de membranas, incrustaciones, corrosión, etc.), que sean resultado 

de un servicio inadecuado, esta FMRT se reserva el derecho de rescindir la Orden de Compra. 

Además si correspondiere, FMRT iniciará las acciones legales que permitan lograr una 

compensación por el eventual daño ocasionado. 

j) Garantía. 

El adjudicatario deberá mantener en vigencia una garantía respecto del funcionamiento del 

programa de tratamiento, mientras dure la aplicación del mismo 

k) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio, 

será requerido lo siguiente (enviar toda la documentación requerida a: 

Rodrigo.odilone@fm.gob.ar : 

 Poseer identificación a la vista (relacionada al servicio a ejecutar). 

 Poseer todos los elementos de protección personal contemplados en el Decreto 351/79 

que correspondan. 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A INGRESAR 

 Altas Tempranas ante AFIP. 

 Últimos Recibos de Sueldos. 

 Último F. 931 y Pago al día. 

 Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisión menor a 30 días), con nómina 

cubierta y Cláusula de No Repetición a nombre de FM S.E. 
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 Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emisión menor a 30 

días), con nómina cubierta. 

 

DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  

 Título de Propiedad / Tarjeta Verde. 

 Seguro del Vehículo / Maquinaria. 

 Carnet de Conducir (del operario que la conducirá). 

 Tarjeta Azul / Autorización de la Empresa para que el operario conduzca ese vehículo 
 

 ACLARACIÓN: 
 
En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberán contar con: 

 Constancia de Monotributo. 

 Pago de Monotributo al día. 

 Seguro Personal. 

 Contrato de Vinculación con la Empresa. 

l) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

Se destaca que el importe de la mencionada garantía de adjudicación, es de PESOS: 

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 22/100 ($ 

165.393,22), corresponde al 10 % del valor total de la Orden de Compra, de acuerdo a lo 

estipulado en Artículo 15° del P.B.Y.C.P. (Ver Artículo 16° del P.B.Y.C.P. “Moneda y 

formas de garantía”). 

m) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del 

CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término 

por cada día corrido de atraso. 

n) RECEPCIÓN TÉCNICA 

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica 

Militar Río Tercero. 
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Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes febrero, año 2022, Impuesto 

$19.847,19 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: tesoreria.rt@fm.gob.ar  
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Orden de compra
 

Número: 
 

 
Referencia: OC-2022-RT-026 BRIDGE HYDROGEN SA
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