


 
“Villa María”  

HOJA DE ESPECIFICACION 

ASERRIN  
Grado Técnico 

HE-PN01010-B 
 
 

Hoja 1 de 1  

 

 
Confeccionó: 
 

Mayor Ricardo Alfredo Cattarozzi 
Jefe de Calidad – FMPE  “VM” 

Fecha: 10 JUN 2003 

Revisó: 
 
 
Fecha: 04 AGO 2003 

Aprobado: 
 
 
Fecha: 12 AGO 2003 

Vigente: 
 
 
Fecha: 13 AGO 2003 

 

La presente Especificación está basada en especific aciones propias y de la PL - PN01010 – A de 
fecha 14 - 06 – 1988.- 

 
1. CLASIFICACION:   Aserrín – Grado Técnico  
 
2. APLICACIONES:    Material  absorbente en la fabricación de dinamitas. 
 
3. ESPECIFICACIONES 

 
3.1. De aspecto: Se presentará en forma de pequeñas partículas de formas y dimensiones 

irregulares, de madera blanda tipo álamo, pino, abeto, etc. , exenta de materias extrañas y de 
impurezas metálicas. 

3.2. Requisitos Especiales 
 

Detalle Unidad Requisito 
Clasificación 
del defecto 

Método 

Humedad  % 10 (máximo) Mayor MG.103.2 

Acidez (en ácido acético) % 0.1 (máximo) Mayor MG.100.5 

Resinas % 3.6 (máximo) Mayor MG.104.1 

Poder de absorción (NG por gramo de 
aserrín) 

g 4 (mínimo) Crítico MF.509.1 

Granulometría 
Pasa por tamiz IRAM Nº 10 

% 95 (mínimo) Mayor MF.502.1 

Cenizas % 1.0 (máximo) Mayor MG.101.2 

 
4. ENVASE: Se proveerá preferentemente en bolsas de arpillera de 30 a 50 kg. 
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Referencia: OC-2022-VM-016 - ASERRÍN DE MADERA - PRODINÁMICA S.A.
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