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HOJA DE ESPECIFICACIONES HARINA DE TRIGO 

INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL 
 

1) Clasificación: 

Harina de trigo. 

2) Aplicaciones: 

Como parte de la composición de los explosivos gelatinosos. 

3) Normativa aplicable: 

No Aplica 

4) Descripción de aspecto físico: 

Sólido impalpable de color blanco o ligeramente amarillento, libre de leudantes y cuerpos extraños e 

impurezas metálicas. 

5) Tabla de especificaciones: 
 

 
Detalle 

 
Unidad 

Requisito 
Clasificación del 
defecto 

Min. Máx. 

Humedad 
% --- 15 Mayor 

Cenizas % --- 1 Mayor 

Ensayo de fermentación 4 

hs (30°C)* 

 
- 

No debe notarse 

elevación de la 
mezcla Harina-Sal 

 
Crítico 

 
 

(*) Se cumplirá únicamente en la fabricación de dinamitas que tengan composición de 50% de nitrato de amonio 

aproximadamente. 

 

6) Vida Útil o período de uso recomendado: 

No aplica. 

7) Condiciones de entrega: 

En bolsas de papel grueso, con hasta 25 kg de contenido neto, sobre tarimas de madera (pallets). 
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