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ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Detalle de los bienes y/o servicios requeridos (correspondiente a REC 216 -2022-AZ):

	
Ítem
	
Descripción
	Un. de medida
	
Cantidad

	1
	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES, PARA LABORATORIO QUÍMICO CON KIT DE INSTALACIÓN
	UND
	1



1. OBJETIVO
Adquisición de equipo de uso diario para Laboratorio Químico – Físico.

2. CONDICIONES
Plazo de entrega:
Dentro de los 30 días corridos de notificada la Orden de Compra.
Además del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro plazo, cuya aceptación quedará a evaluación de esta FMSE – FM Azul.
Lugar de entrega:
Fábrica Militar Azul, Ruta Provincial 80 km 9 (Partido de Azul). Debe incluir flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.
Además del lugar de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro plazo, cuya aceptación quedará a evaluación de esta FMSE – FM Azul.
Recepción técnica
En la recepción técnica definitiva de los elementos, participará personal de Fábrica Militar Azul.
Evaluación de Ofertas
Se evaluarán ofertas alternativas. En tal caso su aceptación quedará a evaluación de esta FMSE.
· Los bienes deben ser nuevos de primera marca y calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
· Calidad exigida: de acuerdo a las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego.
· Plazo de garantía: mínimo 1 año.

3. ALCANCE
ÍTEM 1:
CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, PARA LABORATORIO QUIMICO.
· ESTRUCTURA EXTERIOR Y ÁREA Y MESADA DE TRABAJO: EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
-ESTRUCTURA INFERIOR: APTO PARA APOYAR SOBRE MESADA EXISTENTE (ver imagen)
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-PUERTA GUILLOTINA CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO DE 6 MM
-ÁREA DE TRABAJO: 1300 mm X 500 mm X 800 mm
-DIMENSIONES EXTERNAS: 1500 X 670 X 1630 mm
-SERVICIOS:
· DOS CANILLAS PARA AGUA
· PICO PARA AIRE
· PICO PARA GAS
· TABLERO ELÉCTRICO CON CONTROL DE MANDO
· DOS TOMACORRIENTES
· ILUMINACION INTERIOR APE
· SISTEMA DE ASPIRACION DOBLE: CON BOCA INFERIOR Y SUPERIOR
· VENTILADOR: CENTRIFUJO, ANTICHISPA, BLINDADO, NORMALIZADO IP55, 1450 rpm
· PILETA 400 X 340 X 175 mm
SE DEBE PROVEER EL SIGUIENTE KIT DE INSTALACIÓN:
· Provisión de ménsula para ventilador centrifugo.
· Provisión de tacos antivibratorios y junta elástica de acople.
· Provisión de reja de descarga con malla antipájaros.
· Provisión de cable TT o similar para instalación eléctrica (hasta 10 m), desde vuestro tablero al pie del equipo, hasta el tablero de la CPG y desde éste hasta el ventilador.
· Provisión de hasta 5 m de ductos y 3 curvas de Ø 250 mm de chapa galvanizada entre la cabina y el ventilador de extracción.
· Provisión y conexión de caño de Polipropileno de Ø 6 mm. (hasta 3 m.) para conexión de entrada de fluidos a la campana.
· Provisión y conexión de acople y caño de PVC de Ø 38 mm para conectar la sopapa de la campana con la descarga en el piso.

· Salida al exterior con una altura de 5 (cinco) mts
Para todos los ítems se requiere la provisión de los manuales de instalación, operación y mantenimiento.
4. PÓLIZAS y CERTIFICACIONES PARCIALES
Sin intervención

5. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Con la oferta se deberán entregar las especificaciones técnicas de los equipos, garantía y disponibilidad de servicio posventa.
6. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Durante la evaluación de ofertas se tendrán en cuenta:
1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas
2. Características técnicas y calidad de los bienes a proveer
3. Precio
4. Plazo de entrega inferior al solicitado
7. HIGIENE, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Sin intervención

8. CONFIDENCIALIDAD
Debe quedar asegurado el tratamiento confidencial de todas las informaciones, datos y documentos obtenidos durante la ejecución de los servicios y obras contratados.
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